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Nasze gratulacje!

Drogi kliencie, gratulujemy Ci doskonatego wyboru,
Jakiego azisiaj dokonates. Twdj ekspres do kawy jest
owocem doswiadczenia i mistrzostwa firmy Saeco,
Swiatowego lidera w produkcji cisnieniowych
ekspresow do kawy, a wiec zakupiony przez Ciebie
sprzet naleZy do najlepszego jaki azisiejszy rynek
sprzetu AGD mozZe w tej dziedzinie zaoferowac.

Zanim po raz pierwszy uruchomisz swoj ekspres,
radzimy Ci przeczytac uwaznie niniejszg instrukcje
obstugi. Wyjasni Ci ona doktadnie jak go obstugiwac,
czyscic i konserwowac. Jezeli bedg Ci potrzebne
dodatkowe informacje, prosimy, zwroc sie do dystry-
butora albo bezposrednio do naszej firmy. Bedzie
nam mifo, jezeli bedziemy mogli stuzyc¢ Ci
dodatkowymi wyjasnieniami.













Automatyczny ekspres do kawy

Drogi Kliencie,

Ten automatyczny ekspres do kawy, dzieki
wbudowanemu mtynkowi, pozwoli Ci na
przygotowanie kawy z kawy w ziarnach.
Jak w przypadku kazdego urzgdzenia
elektrycznego, tak i w tym, nalezy podjgé
podstawowe $rodki bezpieczenstwa, aby
unikna¢ ryzyka pozaru, porazenia prgdem
elektrycznym lub zranienia.

Przed rozpoczeciem uzytkowania, prosze
uwaznie przeczyta¢ niniejszg instrukcje ob-
stugi, jak rowniez jakiekolwiek inne instrukcje
lub informacje dotgczone do opakowania.

Jedynie osoba, ktora zapoznata sie z in-
strukcja obstugi, moze przystagpi¢ do
obstugi sprzetu.

Ostrzezenie!

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzial-

nosci za szkody spowodowane z powodu:

+ Niewtasciwego uzytkowania sprzetu.

» Napraw wykonanych przez osoby nie
upowaznione.

 Uzycia nie oryginalnych czesci i akceso-
riow.

Kazdy z powyzszych przypadkow powo-

duje uniewaznienie gwarancji.



Jak postugiwa¢ sie instrukcja

Przechowuj instrukcje w bezpiecznym
miejscu lub w poblizu ekspresu, aby i in-
ni uzytkownicy mogli sie z nig zapoznaé.

Jezeli potrzebujesz dodatkowych informaciji
lub jaka$ czes$¢ niniejszej instrukcji budzi
Twoje watpliwosci skontaktuj sie z naszym
wykwalifikowanym personelem.

A

Tréjkaty ostrzegawcze wskazujg na wszy-
stkie uwagi odnoszace sie do bezpieczen-
stwa obstugi. Stosuj sie do nich aby unik-
ng¢ potencjalnego wypadku.
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Dane techniczne:

Napiecie znamionowe Patrz tabliczka znamionowa

Moc znamionowa Patrz tabliczka znamionowa

Charakterystyka sprzetu

Ekspres — system grzejny Boliler
— pompa Elektromagnetyczna, wibracyjna
— zbiornik na wode 1,71
Mtynek - typ Zarnowy, stozkowy
— naped Silnik z reduktorem, ok. 900 obr/min.
— stopieri mielenia Regulowany
— zabezpieczenie przed blokadg Automatyczne po 20 sekundach
—pojemnik na kawe Okoto 350 g
Wymiary (W x S x G) 337 x 325 x 377 mm
Waga z wyposazeniem 8,5 kg
Przewdd przytaczeniowy 1,2m
Pomieszczenie na przewdd przytaczeniowy Tak
Element grzejny Boiler aluminiowy
Kontrola temperatury Elektroniczna
Czas rozgrzewania si¢ do parzenia kawy Okoto 2 min.
Czas rozgrzewania sig do pary Okoto 3 min.
Czas wytwarzania pary Nieograniczony, do wyczerpania wody
Zabezpieczenie przed przegrzaniem Termostaty
Zuzyta kawa Usuwana automatycznie
Ustawienie pojemnosci filizanki Regulacja w zakresie 0-250 cl
Sterowanie goraca wodg Elektronicze
Dysza pary / goracej wody Stata, jednokierunkowa
Czas przygotowania — espresso Okoto 20 sekund/filizanka
— espresso lungo Okoto 30 sekund/filizanka
— goracej wody Okoto 60 sekund/filizanka
— spienionego mleka Okoto 30-90 sekund/filizanka

Materiaty uzyte do produkciji:

Obudowa ekspresu Tworzywo termoplastyczne
Zbiornik na wode, taca ociekowa Tworzywo termoplastyczne
Pojemnik na zuzytg kawe Tworzywo termoplastyczne
Kraj pochodzenia Witochy

Akcesoria (wyposazenie standardowe):

Klucz do bloku zaparzajgcego

Szczoteczka do czyszczenia mtynka

Podane powyzej dane techniczne nie sg wigzace. W zwigzku z ciggtym postepem tech-
nicznym producent zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji.
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Bezpieczne uzytkowanie

Ostrzezenie!

Porazenie pradem elektrycznym moze
spowodowaé¢ $mieré. Wszystkie ele-
menty elektryczne powinny by¢ zawsze
utrzymywane w stanie suchym w celu
unikniecia zwarcia. Nie zanurzaj w wo-
dzie przewodu zasilajagcego ani samego
ekspresu. Para i goraca woda moga
spowodowac¢ oparzenia. Nigdy nie kie-
ruj dyszy pary w kierunku ciata, oraz
badz ostrozny dotykajac jej lub ptyty
grzejnej; moga by¢ gorace i spowodo-
wac oparzenie.

- Uzytkowanie sprzetu

Sprzet moze by¢ uzytkowany jedynie zgo-
dnie z jego przeznaczeniem. Ekspres ten
jest przeznaczony wytgcznie do uzytku do-
mowego. Wprowadzanie jakichkolwiek
zmian technicznych, albo uzywanie do ce-
6w niezgodnych z jego przeznaczeniem
jest Scisle zabronione z uwagi na potencjal-
ne zagrozenie. Ekspres moze by¢ uzywany
wytacznie przez osoby doroste, ktére zapo-
znaly sie z niniejszg instrukcjg. Dzieci, oso-
by bedace pod wptywem alkoholu albo na-
rkotykéw, nie moga go obstugiwac.

- Wymagania elektryczne

Nie dotykaj czesci elektrycznych bedacych
pod napieciem. Moze to spowodowac po-
razenie pradem i w rezultacie oparzenie lub
Smieré. Ekspres powinien by¢ podtaczony
do sieci elektrycznej o napigciu zgodnym
z podanym na jego tabliczce znamionowe;.
Potgczenie powinno by¢ wykonane za po-
Srednictwem odpowiedniego gniazda
$ciennego.

“ Przewdd zasilajacy

Ekspresu nie wolno uzywag, jesli jego prze-
wod zasilajgcy jest uszkodzony.

Jezeli przewdd lub wtyczka sg uszkodzo-
ne, powinny zosta¢ natychmiast wymienio-
ne przez osobe z odpowiednimi kwalifika-
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cjami. Utéz przewdd w taki sposdb, aby nie
stykat sie z gorgcymi powierzchniami,
ostrymi krawedziami, ani pojemnikami
z olejem. Nie przenos, ani nie ciggnij sprze-
tu za przewdd zasilajacy. Nie wyciagaj
wtyczki z gniazda $ciennego ciagnac za
przewdd i nie dotykaj jej mokrymi rekami.
Nie pozwalaj by przewdd zwisat ze stotu
lub pétki.

E Chron innych

Upewnij sie, ze sprzet znajduje sie poza
zasiegiem dzieci.

Dzieci nie zdajg sobie sprawy z zagroze-
nia, jakie stwarzajg sprzety elektryczne.

- Ustawienie sprzetu

Ustaw ekspres na stabilnej ptaskiej po-
wierzchni w miejscu, gdzie nikt go nie prze-
wrdci i gdzie nie spowoduje on zadnego
wypadku.

Nie uzywaj ekspresu na sSwiezym powie-
trzu.

Nie uzywaj ekspresu w poblizu gorgcych
powierzchni lub otwartego ptomienia, gdyz
moze to spowodowac jego uszkodzenie lub
stopienie obudowy.

Niebezpieczenstwo oparzen
Wyciek goracej wody lub pary moze spo-
wodowac poparzenie. Nigdy nie kieruj dy-
szy pary w kierunku ciata lub rgk. Zacho-
wuj ostrozno$¢ dotykajac czesci ekspre-
su, ktére moga by¢ gorgce podczas jego
pracy

IE] Przestrzen dookota ekspresu

W celu zapewnienia wtasciwego funkcjo-
nowania ekspresu i wtasciwej jego obstu-
gi, zaleca sie jego ustawienie na réwne;j
i ptaskiej powierzchni, w miejscu dobrze
oswietlonym. Zachowaj odlegtosé przy-
najmniej 10 cm od $ciany lub innych
obiektow.

E Czyszczenie sprzetu

Przed przystgpieniem do czyszczenia
upewnij sie, ze ekspres jest wytgczony
i wyjmij wtyczke z gniazda $ciennego. Za-
czekaj, az ekspres ostygnie. Nigdy nie za-
nurzaj go w wodzie. Nie myj ekspresu, ani
zadnej jego czesci w zmywarce do naczyn.
Nie uzywaj do czyszczenia zadnych deter-



gentéw, rozpuszczalnikéw ani zadnych
ostrych przedmiotéw. Nie susz jego czesci
sktadowych w kuchence mikrofalowej ani
piekarniku.

- Naprawy

W przypadku, gdy ekspres nie dziata, zo-
stat w jakikolwiek sposdéb uszkodzony, albo
upadt, natychmiast wyjmij wtyczke z gnia-
zda Sciennego. Nigdy nie uzywaj sprzetu
uszkodzonego. Zabrania sie otwierania
ekspresu i dokonywania jakichkolwiek in-
terwencji w jego wnetrzu. Naprawy moga
by¢ wykonywane jedynie przez autoryzo-
wane punkty serwisowe. Producent nie po-
nosi odpowiedzialnosci za szkody spowo-
dowane w wyniku préby naprawy przez
osoby nie upowaznione.

- Pozar

W przypadku pozaru, uzywaj do gaszenia
gasnicy z dwutlenkiem wegla (CO,). Nie
uzywaj gasnic wodnych, ani proszkowych.
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Objasnienia:

EQEREECERE

Pojemnik na zuzytg kawe

Taca ociekowa

Kratka

Regulowany wyptyw kawy

Dysza pary/goracej wody

Pokretto zaworu pary/goracej wody
Zbiornik na wode

Pokrywa zbiornika

Automatyczny zawdr zbiornika na wode

Pojemnik na kawe w ziarnach

Opis pulpitu sterujacego

Kontrolka ,on/off”, wt./wyt.

Przycisk wyboru kawy (1 lub 2 filizan-
ki)

Kontrolka temperatury kawy

Swieci sie: temperatura wtasciwa
Miga: dochodzenie do witasciwej tem-
peratury

Jezeli kontrolka temperatury kawy
(22) i kontrolka pary (24) migaja jed-
noczesnie, oznacza to, ze temperatu-
ra wody jest zbyt wysoka. Nalezy
przeprowadzi¢ proces odpowietrzania
(usuniecia pary z uktadu).

Przycisk wyboru pary
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EEl Pokrywa pojemnika na kawe
EE Pokretto regulacji mtynka
EE] Drzwiczki serwisowe

Kl Blok zaparzajacy

EH3 Zsyp kawy

KA Uchwyt bloku zaparzajacego
Przewdd zasilajacy

EE] Pulpit sterujacy z kontrolkami.

EE] Wyiacznik gtéwny

B3 Kontrolka temperatury pary

Swieci sie: temperatura wtasciwa
Miga: dochodzenie do wtasciwej tem-
peratury

Pokretto regulaciji ilosci kawy w filizan-
ce

Kontrolka braku wody i braku kawy
Swieci sie: pusty zbiornik na wode lub
pusty pojemnik na kawe. Nalej wody
do zbiornika lub nasyp kawy do poje-
mnika. Po napetnieniu zbiornika wo-
da, nalezy przeprowadzi¢ zabieg od-
powietrzania uktadu.

Miga: pojemnik na kawe zuzytg, blok
zaparzajacy lub taca ociekowa nie-
wiasciwie witozone, albo niedomknie-
te drzwiczki serwisowe.



Przygotowanie ekspresu do pracy

Oryginalne opakowanie zostato zaprojekto-
wane tak, by chroni¢ sprzet w trakcie trans-
portu. Zachowaj je do ewentualnego wyko-
rzystania w przysztosci.

Zanim przystgpisz do uruchomienia eks-
presu, zapoznaj sie z zasadami bez-
piecznego uzytkowania, podanymi wcze-
$niej.

Podiaczenie do sieci

Ostrzezenie: Prad elektryczny mo-
ze by¢ niebezpieczny. Zawsze prze-
strzegaj zasad bezpieczenstwa.

Sprzet nalezy podtaczy¢ do gniazda pradu
zmiennego o napieciu odpowiadajgcym te-
mu, kitdre zostato podane na tabliczce zna-
mionowej, umieszczonej na spodzie.

Nigdy nie uzywaj sprzetu z uszko-

dzonym przewodem przytaczenio-
wym. Uszkodzony przewdd powinien by¢
wymieniony jedynie przez autoryzowany
punkt serwisowy.

Jezeli uzywasz przediuzacza,
upewnij sie, ze nie jest on uszko-
dzony i spetnia odpowiednie wymagania.

Czynnosci poczatkowe

Niebezpieczenstwo!

Prad elektryczny moze by¢ niebezpiecz-
ny!

Wszystkie elementy elektryczne powin-
ny by¢ zawsze utrzymywane w stanie
suchym w celu unikniecia zwarcia. Para
i gorgca woda moga spowodowac opa-
rzenia. Nigdy nie kieruj dyszy pary
w kierunku ciata, oraz badz ostrozny do-
tykajac jej; moze by¢ goraca i spowodo-
wac oparzenie.
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Dla bezpieczenstwa wilasnego i innych
przestrzegaj zasad bezpieczenstwa za-
wartych w tej instrukcji.

Nie wigczaj ekspresu i nie urucha-
miaj go, gdy zbiornik na wode jest
pusty, i pojemniku nie ma kawy.

Zatdéz pokrywe (11) pojemnika na kawe na
pojemnik (10). Przechowuj w poblizu eks-
presu klucz do bloku zaparzajgcego
i szczoteczke do czyszczenia miynka.

Pojemnik na kawe (10) jest przymo-
cowany do korpusu ekspresu przy pomocy
dwdch wkretdéw. Zdejmij pokrywe (11) poje-
mnika, napetnij go kawag w ziarnach (okoto
3509g). Zatéz ponownie pokrywe. W razie
potrzeby zmien ustawienie mtynka przy po-
mocy pokretta (12) na pozycje ,8” (2 lub
4, w zaleznosci od rodzaju ziaren).

Pojemnik na kawe moze by¢ napet-

niany jedynie kawg w ziarnach. Nie
napetniaj go zadnymi innymi produktami,
aby nie uszkodzi¢ sprzetu.

Zdejmij pojemnik na wode (7) z ekspresu,
zdejmij jego pokrywe (8) i napetnij go zim-
ng, $wiezg wodg (okoto 1,7 I). Wbudowany
w dno zbiornika zawdr zapobiega wyciek-
nigciu wody.

Zanim zatozysz ponownie zbiornik wody
na ekspres, upewnij sie, ze pojemnik na
kawe jest nakryty pokrywka.

EE] Zatéz ponownie zbiornik wody na jego
miejsce. Nastepnie nakryj go pokrywka,
lekko go naciskajgc aby spowodowac
otwarcie sie zaworu w jego dnie.

A Nie przepetniaj zbiornika woda.

Napetniaj zbiornik jedynie zimna,

czysta wodg. Gorgca woda i inne
ptyny moga uszkodzi¢ ekspres. Nie uzywaj
wody gazowane;.

Nie uzywaj ekspresu, gdy w zbiorniku
nie ma wody. Zawsze upewnij sie czy
jest on napetniony, zanim witgczysz ekspres.



W16z wtyczke do gniazda $ciennego i naci-
$nij gtéwny wytgcznik ekspresu. Zielona
kontrolka zaswieci sie i ekspres rozpocznie
auto-test. Ustyszysz kilka odgtoséw, ktére
sg normalne dla auto-testu.

Odpowietrzanie

El] Ustaw filizanke lub inne odpowiednie
naczynie pod dyszg pary (5) i obré¢ pokre-
tto pary/goracej wody (6) w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazdéwek zegara. Kie-
dy z dyszy wyptynie ciagty strumien wody
zakre¢ pokretto. Ekspres zostat odpowie-
trzony.

Wazne: Zaleca sie przeprowadzenie odpo-
wietrzania uktadu przy pierwszym urucho-
mieniu ekspresu, gdy byt on nie uzywany
przez dtuzszy okres czasu i za kazdym ra-
zem, gdy zbiornik wody zostat catkowicie
oprézniony. Odpowietrzenie powinno by¢
réwniez przeprowadzone, gdy dwie kon-
trolki temperatury: kawy (22) i pary (24) mi-
gaja jednoczesnie. Ekspres jest gotowy do
dalszej pracy gdy kontrolka temperatury
kawy (22) przestanie miga¢ i bedzie Swie-
ci¢ swiattem ciggtym.

Kontrolka temperatury

Po wigczeniu ekspresu, kontrolka tempera-
tury kawy (22) bedzie miga¢ przez okoto
dwie minuty, w trakcie ktérych ekspres
osigga wilasciwg temperature. Kiedy wia-
$ciwa temperatura zostanie osiggnieta,
kontrolka przestanie miga¢ i bedzie swieci¢
Swiattem ciggtym.

Kontrolki braku kawy i wody

Kiedy pojemnik na kawe oprézni sig, zapa-
li sie odpowiednia kontrolka, a mtynek za-
trzyma sie automatycznie. Napetnij poje-
mnik kawg i wznéw cykl pracy naciskajac
przycisk (21). Kontrolka zapali sie réwniez
wtedy, kiedy zabraknie wody w zbiornika.
Napetnij zbiornik wodg i odpowietrz uktad
zanim zaparzysz kawe.
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Mielenie kawy

Jezeli kawa ptynie zbyt szybko (kawa zmie-
lona zbyt grubo) lub zbyt wolno (kawa
zmielona zbyt drobno), zmien ustawienie
miynka.

Zalecane ustawienie: pozycja ,8".

Jezeli przeptyw jest zbyt szybki: przestaw
mtynek na nizszg pozycje (6 lub 7).

Jezeli przeptyw jest zbyt wolny: przestaw
mtynek na mielenie grubsze (9 lub 10).

Zmieniaj ustawienie mtynka jedynie

w czasie jego pracy. Unikaj usta-
wien skrajnych (np. pozycja 1). Jezeli szyb-
kos¢ przeptywu kawy nadal jest niewtasci-
wa, sprébuj innych gatunkdéw kawy, ponie-
waz nie wszystkie rodzaje kawy moga sie
nadawa¢ do parzenia w tym ekspresie.
Rdéznice w stopniu zmielenia kawy mozna
stwierdzi¢ dopiero po zaparzeniu trzech lub
czterech kaw, poniewaz w mtynku pozosta-
je jeszcze pewna ilos¢ kawy pochodzaca
z poprzedniego ustawienia.

Jakos¢ kawy

Upewnij sig, ze kawa ktdrej uzywasz jest
Swieza. Zaleca sie uzywanie kawy palonej
specjalnie dla ekspresdw cisnieniowych lub
innych rodzajéw odpowiednich dla kawy ty-
pu .espresso”. Przechowuj ziarna kawy
w szczelnym pojemniku, w chtodnym i su-
chym miejscu.

Jakos¢ wody

Dla przygotowania doskonatej kawy
espresso, oprocz takich czynnikéw jak ja-
ko$¢ kawy, stopien jej zmielenia i tempera-
tura wody, réwniez jako$¢ samej wody ma
znaczenie determinujgce. Zalecamy uzywa-
nie wody o niskiej zawartosci zwigzkow
wapnia, gdyz poprawi to smak kawy i za-
bezpieczy ekspres przed szkodliwym odkta-
daniem sie jego osaddw.

Oprézniaj zbiornik wody i napetniaj go
Swiezg wodg codziennie.

Nigdy nie uzywaj wody gazowanej.



Rozgrzewanie sie ekspresu

Ekspres moze pozostawac¢ wigczony caty
dzien. Jakkolwiek, jezeli nie jest on uzywa-
ny przez dtuzszy okres czasu, zalecamy
wytaczenie go. Potrzebuje on nie wiecej niz
dwie minuty, zeby sie ponownie nagrzac.

Wylaczanie ekspresu

Nie wytaczaj ekspresu w trakcie procesu
parzenia kawy. Mozesz go wytgczyé jedy-
nie po zakoriczeniu petnego cyklu.

Przygotowywanie kawy
Regulacja potozenia wylotu kawy

Potozenie wylotu kawy (4) mozna regulo-
wacé w zaleznosci od wysokosci filizanek.
Podnies$ go lub opus¢ stosownie do wyso-
kosci uzywanej filizanki.

Regulacja ilosci kawy w filizance

Przy pomocy pokretta (25) mozesz ustawié
ilos¢ kawy w kazdej filizance. Na przyktad:
pozycja O = espresso

pozycja @ = espresso ,dtugie”
Uzywaj filizanek o odpowiedniej wielkosci.

Przygotowanie kawy espresso

Nacisnij przycisk wyboru kawy (21), azeby
zaparzy¢ jedng filizanke kawy espresso.
Jezeli naci$niesz ten sam przycisk dwa ra-
zy bezposrednio po sobie, ekspres wykona
dwa cykle parzenia; w wyniku otrzymasz
dwie filizanki espresso lub jedno espresso
podwdjne.

Dla kazdego cyklu, ekspres zmiele porcje
Swiezej kawy, zapewniajac jej optymalng
jakosc¢.

Zanim uruchomisz ekspres, upewnij
sie, ze dysza pary/goracej wody jest
zamknigta
Ustaw miynek zgodnie ze wskazdéwkami
podanymi powyzej.
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Mtynek moze by¢ regulowany jedy-

nie w trakcie mielenia. Dokonywanie
jego regulacji w trakcie postoju moze sie
zakonczy¢ jego uszkodzeniem.

EE] Ustaw jedng lub dwie filizanki na krat-
ce (3) pod wylotem kawy (4). Nacisnij przy-
cisk wyboru kawy (21). Ekspres zaparzy
jedng filizanke kawy. Jezeli nacisniesz
przycisk dwa razy bezposrednio po sobie,
zostang zaparzone dwie filizanki kawy. Aby
przerwaé parzenie, nacisnij ponownie przy-
cisk wyboru kawy.

Goraca woda

Do otrzymywania gorgcej wody jest wyko-
rzystywany niezalezny uktad wodny, po-
zwalajacy na zachowanie jej smaku nie
skazonego kawg, a tym samym wykorzy-
stywanie jej do przyrzadzania herbaty, zup
i innych napojéw.

El] Ustaw szklanke lub filizanke pod dy-
szg pary/goracej wody (5) i wolno odkreg,
w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zéwek zegara, pokretto (6).

Goraca woda zacznie wyptywaé auto-
matycznie. Aby zatrzymacé jej wyplyw,
zakre¢ zawor (6).

Para

Potrzebna do podgrzewania mleka i innych
napojow.

Bezposrednio po kazdym uzyciu,

oczy$¢ dysze pary wilgotng $cie-
reczkg. Zaschniete resztki mleka sg znacz-
nie trudniejsze do usuniecia.

Po kazdym wytwarzaniu pary odpo-

wietrz ekspres, azeby sprowadzi¢ go
do temperatury wiasciwej dla parzenia kawy.
Ekspres nie pozwoli zaparzy¢ kawy, jezeli nie
zostanie osiagnieta wtasciwa temperatura.

Parzenie kawy jest automatycznie

blokowane, jezeli ekspres jest usta-
wiony na funkcje wytwarzania pary (kon-
trolka (24) Swieci sie).



Nacisnij przycisk pary (23) i zaczekaj, az
odpowiadajgca mu kontrolka zaswieci
Swiattem ciagtym. Kontrolka bedzie migac,
dopdki nie zostanie osiggnieta wtasciwa
temperatura. Powoli otwérz zawér (6). Za-
czekaj chwile, az wyptyng resztki wody.
Gdy zacznie wyptywaé jedynie para, za-
nurz dysze w pojemniku z ptynem, kitdry
chcesz podgrzag.

Efl Otwérz zawér catkowicie i wykonuj
kotowe ruchy naczyniem, podnoszac je
i opuszczajgc. Kiedy ptyn zostanie wystar-
czajaco podgrzany, zamknij zawér (6)
i oczys¢ dysze wilgotng Sciereczka.

Ostrzezenie: Badz bardzo ostrozny, wyko-
nujac te operacje. Dysza moze by¢ bardzo
goraca.

Po zakoriczeniu podgrzewania, wytacz te
funkcje naciskajgc przycisk (23). Otwoérz
zawor pary ponownie aby odpowietrzy¢
uktad (pompa rozpoczyna prace automa-
tycznie). Kontynuuj odpowietrzanie dopdki
woda nie poptynie ciggtym strumieniem
i obie kontrolki (22 i 24) nie przestang mi-
gac. (Patrz réwniez rozdziat opisujgcy od-
powietrzanie).

Zamknij zawor pary. Ekspres jest teraz go-
towy do ponownego parzenia kawy.

Spienianie mleka do cappuccino

Napetnij naczynie lub dzbanuszek zimnym
mlekiem do 1/3 jego wysokosci. Zanurz dy-
sze pary (5) pod powierzchnie mleka.
Otworz zawdr pary (6) i zacznij wykonywac
naczyniem kotowe ruchy az do wytworze-
nia grubej piany. Nastepnie zanurz dysze
gtebiej w mleku aby je podgrzad.

Zabezpieczenia

Gdy drzwiczki serwisowe (13) sg otwarte,
ekspres zatrzymuje sie automatycznie i nie
pozwoli sie uruchomié.

Nie jest mozliwe zaparzenie kawy lub
wytworzenie pary, jesli blok zaparzajacy,
pojemnik na kawe zuzyta, czy taca ocie-
kowa, nie sg wlasciwie wlozone na swo-
je miejsca w ekspresie.
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Elektroniczne zabezpieczenie mtynka

Jesli pojemnik na kawe ulegnie oprdznie-
niu, mtynek zatrzyma sie automatycznie po
okoto 20 sekundach. Odpowiednia kontrol-
ka (26) zaswieci sie. Napetnij pojemnik ka-
wag i nacisnij przycisk (21) aby wznowi¢ cykl
zaparzania kawy.

Elektroniczne zabezpieczenie pompy

W celu zabezpieczenia pompy, ekspres
zatrzyma sie automatycznie, gdy zabrak-
nie wody w zbiorniku. Kontrolka (26) za-
swieci sie.

Elektroniczna kontrola temperatury

Kontrolowane sg zaréwno temperatura wo-
dy do parzenia kawy, jak i temperatura pa-
ry, aby zapewni¢ wtasciwe temperatury dla
kazdej z tych funkgiji.

Parzenie kawy zostanie automatycznie
przerwane, jesli temperatura wody bedzie
zbyt niska lub zbyt wysoka (termostat bez-
pieczenstwa i zabezpieczenie przeciwko
przegrzaniu).

Zabezpieczenie mechanizmu miynka

Nawet kawa najwyzszego gatunku moze
zawiera¢ pewne zanieczyszczenia, np. ma-
te kamyczki. Mlynek ma wbudowane za-
bezpieczenie zapobiegajgce uszkodzeniu
go przez takie zanieczyszczenia. Jezeli ja-
ki$ kamyk dostanie sie do mitynka, usty-
szysz dziwny dzwigk. Natychmiast wytgcz
ekspres.

Jezeli ekspres nie zostanie wytgczony
recznie w ciggu 20 sekund, mtynek za-
trzyma sie automatycznie dzieki zabez-
pieczeniu elektronicznemu wbudowane-
mu w silnik.

Wazne: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika
miynka, usun obce ciata z miynka przed
powtdrnym jego uruchomieniem. W takim
przypadku nalezy zwréci¢ sie do autoryzo-
wanego punktu serwisowego.



Czyszczenie i konserwacja
Uwagi ogdlne
Utrzymuj ekspres w czystosci, aby zapew-

ni¢ odpowiednig jakos$¢ parzonej kawy
i przedtuzyc¢ trwato$¢ sprzetu.

A
A
A

A Wysusz umyte czesci na powie-
trzu lub przy pomocy Scierki. Nie
susz ich w piekarniku ani kuchence mi-
krofalowe;.

Zanim przystgpisz do czyszczenia,
wytgcz ekspres i odtgcz go od sieci.

Zanim rozpoczniesz czyszczenie,
pozwdl by ekspres ostygt.

Nie zanurzaj ekspresu w wodzie ani
zadnych innych ptynach.

Nie myj zadnych czesci ekspresu
w zmywarce do naczyn.

Zbiornik na wode, taca ociekowa, poje-
mnik na zuzytg kawe, wylew kawy, obu-
dowa

EHA Pojemnik na zuzyta kawe (1) powi-
nien by¢ oprdzniany codziennie.

Zbiornik na wode (7), taca ociekowa (2),
kratka (3) i pojemnik na zuzytg kawe (1)
powinny by¢ czyszczone wodg z dodat-
kiem nie $cierajgcego detergentu. Wysusz
je doktadnie.

EE] Wylew kawy (4) moze by¢ wyjety
z ekspresu w celu utatwienia mycia. Wycia-
gnij go i wyptucz doktadnie w cieptej wo-
dzie.

Okresowo wytrzyj obudowe ekspresu wil-
gotna, nie Scierajgca Sciereczka.

Blok zaparzajacy

Blok zaparzajgcy (14) powinien by¢ czy-
szczony regularnie, przynajmniej raz w ty-
godniu. Wytacz ekspres i otwdrz drzwiczki
serwisowe (13). Wyjmij pojemnik na zuzytg
kawe (1) i tace ociekowg (2).
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EA Wyjmij blok zaparzajacy (14) trzyma-
jac go za uchwyt i naciskajac cze$¢ ozna-
czong napisem ,PRESS”. Umyj blok zapa-
rzajgcy jedynie w goracej wodzie. Nie uzy-
waj detergentow.

EE Sprawdz czy dwa stalowe sitka umie-
szczone w bloku zaparzajgcym nie sg za-
nieczyszczone. W celu doktadniejszego
oczyszczenia, gorne sitko moze by¢ wyje-
te. W tym celu nalezy odkreci¢ plastykowg
szpilke. Uzyj do tego specjalnego klucza,
bedacego na wyposazeniu ekspresu.
Wysusz catkowicie wszystkie czesci bloku
zaparzajacego, zatéz ponownie sitko
i przykre¢ ostroznie plastykowg szpilke.

Ed Wyjmij tace ociekowa (2) i doktadnie
ja umyj. Nie uzywaj detergentéw zawierajg-
cych srodki Scierne. Wysusz jg i wiéz na
miejsce.

Wt6z blok zaparzajacy. Trzymajac za
uchwyt wsun go w jego miejsce az zasko-
czy. Zamknij drzwiczki serwisowe i wstaw
pojemnik na zuzytg kawe.

Wkladajac blok zaparzajacy, nie naci-
skaj dzwigni oznaczonej napisem
»PRESS”. Po prostu trzymaj go za uch-
wyt i wsun lekko do ekspresu.

Ostrzezenie: Jezeli blok zaparzajacy be-
dzie wstawiony niewtasciwie, kontrolka
(26) bedzie migac i ekspres zostanie zablo-
kowany. Nie pozwoli na zaparzenie kawy.

Miynek

Nigdy nie nalewaj wody do pojemni-

ka na kawe w ziarnach; ekspres ule-
gnie uszkodzeniu. Do czyszczenie mtynka
uzywaj wytacznie szczoteczki bedacej na
wyposazeniu ekspresu. Nie czysé mtynka
wodg, ani zadnymi innymi ptynami.

Miynek nie wymaga dokonywania syste-
matycznej konserwacji. Jezeli wystgpig ja-
kiekolwiek problemy z jego dziataniem,
zwrd¢ sie do autoryzowanego punktu ser-
wisowego.



Usuwanie osadu wapiennego

Usuwanie osadu wapiennego jest koniecz-
ne w przypadku uzywania twardej wody.
Zabieg ten pozwala na usuniecie osadéw
gromadzacych sie na pewnych czesciach
ekspresu i umozliwia dalsze ich wtasciwe
dziatanie jak réwniez catego ekspresu.

W zaleznosci od twardosci wody, zaleca
sie przeprowadzanie zabiegu usuwania
osaddéw co 3-6 miesiecy lub czesciej, jeze-
li jest to konieczne.

W regionach, gdzie woda jest bardzo twar-
da, zaleca sie stosowanie wody filtrowanej.
Poprawi to smak kawy, jak réwniez wydtu-
zy trwato$é ekspresu i zwiekszy okresy
czasu pomiedzy poszczegdlnymi zabiega-
mi usuwania osaddw.

Uwaga: Jezeli chcesz przeprowadzi¢ ten
zabieg samodzielnie, uzyj srodka specjal-
nie przeznaczonego do ekspreséw cisnie-
niowych. Mozesz uzy¢ $rodka dostepnego
w handlu pod warunkiem, ze nie jest on
szkodliwy ani toksyczny.

Ostrzezenie! Nigdy nie uzywaj

octu jako srodka do usuwania
osadu wapiennego. Moze on spowodo-
wacé uszkodzenie wewnetrznych czesci
ekspresu.

Usuwanie osadéw nalezy przeprowadzi¢
w sposéb nastepujacy:

Wytacz ekspres. Rozpusé srodek do usu-
wania osadoéw w wodzie (zgodnie z instruk-
cja podang na jego opakowaniu) i wlej roz-
twor do zbiornika na wode. Ustaw odpowie-
dniej wielkosci naczynie pod dyszg
pary/goracej wody (5) i odkre¢ wolno zawdr
(6) w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zéwek zegara.

Wiacz ekspres, naciskajac wytacznik gtéw-
ny (19) i przepuszczaj roztwor przez dysze
pary przez okres okofo jednej minuty. Za-
kre¢ zawor (6). Wytgcz ekspres i odczekaj
okoto 5 minut, azeby roztwoér zadziatat. Po-
wtdrz catg operacje dwa lub wigecej razy, az
cata zawarto$¢ zbiornika zostanie przepu-
szczona przez dysze pary.
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Po zakoriczeniu tej operacji, wyptucz do-
ktadnie zbiornik (7) i napetnij go czysta wo-
da. Wiacz ekspres i przeptucz go doktadnie
przepuszczajac catg wode przez dysze pa-
ry/goracej wody. W ten sposob wszelkie
pozostatosci $rodka rozpuszczajgcego
osady wapienne zostaty usuniete.

Ekspres jest przygotowany do ponownej

pracy.

Zapoznaj sie z instrukcjami umieszczo-
nymi na opakowaniu zakupionego srod-
ka do usuwania osadéw wapiennych.

Wazne: Systematyczne usuwanie osaddéw
wapiennych pozwoli na uniknigcie poten-
cjalnych uszkodzen przez nie spowodowa-
nych i kosztownych napraw. Uszkodzenia
spowodowane przez osady wapienne nie
podlegajg gwaranciji.

Przechowywanie sprzetu

Jezeli ekspres ma pozostac przez dtuzszy
okres czasu nie uzywany, wytacz go i wyj-
mij wtyczke z gniazda. Przechowuj go
w suchym miejscu, niedostepnym dla dzie-
ci. Chron przed kurzem i brudem.

Obstuga serwisowa

Systematyczna obstuga serwisowa wyko-
nywana przez autoryzowany punkt serwi-
sowy przedtuza zywotnos¢ sprzetu i zwiek-
sza jego niezawodnosgé.

Zachowaj oryginalne opakowanie sprzetu.
Moze okazac sie przydatne w przysztosci.

Pozbywanie sie sprzetu

Jakiekolwiek urzadzenie, ktdre jest uszko-
dzone i nie nadaje sie do dalszej eksploa-
tacji, powinno by¢ zniszczone. Odtgcz
sprzet i obetnij przewdd przytaczeniowy
przy samej obudowie.

Przed odcigciem przewodu zasilaja-
cego, upewnij sie czy jest on odtg-
czony od sieci.



Pozbadz sie urzadzenia zgodnie z lokalny-
mi przepisami.

Problemy i ich usuwanie

W przypadku uszkodzenia sprzetu
lub jakiej$ nieprawidtowosci, natych-
miast odtgcz go od sieci.

Ponizej znajdziesz najczesciej spotyka-
ne problemy i sposoby ich usuwania.
Jezeli problem nie ustepuje lub wydaje
sie by¢ bardziej powazny, skontaktuj sie
z autoryzowanym punktem serwiso-
wym.

Jedynie specjalnie przeszkolony personel
autoryzowanych punktéw serwisowych jest
upowazniony do wykonywania napraw te-
go sprzetu.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzial-
nosci za naprawy wykonywane przez 0so-
by nieupowaznione. W takich przypadkach
gwarancja ulega uniewaznieniu.
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Kontrolka

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiagzanie

Ekspres nie wigcza sie

Ekspres nie ma zasilania
lub niedomkniete drzwiczki
serwisowe

Sprawdz przewdd zasilajgcy
albo domknij drzwiczki.

Ekspres nie rozpoczyna
cyklu parzenia.

Jezeli miga kontrolka (26):
Zle lub nie wtozony blok
zaparzajacy; zle lub nie
wtozona taca ociekowa.

Upewnij sie, ze blok
zaparzajacy i taca ociekowa
sg wtozone poprawnie.

Kontrolka (26) Swieci sie:
— Pusty pojemnik na kawe.

— Nasyp kawy do pojemnika
i ponownie uruchom parze-
nie.

— Pusty zbiornik na wode.

— Napetnij zbiornik woda,
odpowietrz uktad i ponownie
uruchom parzenie.

Ekspres nie wytwarza
pary lub goracej wody.

Zablokowana dysza
pary/goracej wody

Przeczy$¢ dysze przy pomo-
cy igty lub szpilki.

Kawa ptynie zbyt

Mielenie zbyt grube.

Ustaw mtynek na drob

szybko. niejsze mielenie.
Kawa ptynie zbyt Mielenie zbyt drobne. Ustaw miynek na grubsze
wolno. mielenie.

Kawa nie jest
wystarczajaco goraca.

Kontrolka temperatury miga.

Zaczekaj az kontrolka przes-
tanie migac.

Ekspres nagrzewa sie
zbyt diugo lub goraca
woda ptynie bardzo
wolno.

Wytworzyto sie duzo
osaddw wapiennych.

Usun osady
wapienne.

Nie mozna wyja¢ bloku
zaparzajacego.

Blok zaparzajgcy nie jest
w swoim bazowym potozeniu.

Wiacz ekspres i zamknij
drzwiczki serwisowe;

blok zaparzajgcy ustawi sie
automatycznie.




